 CONTINUTUL CADRU AL PROIECTULUI TEHNIC PENTRU AUTORIZAREA STATIILOR DE RADIODIFUZIUNE SONORA SI DE TELEVIZIUNE ANALOGICE 1 FOAIE DE TITLU - antet proiectant (nume, adresa sediu, telefon, fax, e-mail); - numar si data proiect; - denumirea lucrarii - construire / modificare statie R/Tv (localitate); - beneficiar (nume, adresa sediu, telefon, fax, e-mail, administrator firma); - nume, semnatura si stampila proiectantului 2 BORDEROU - Cuprinsul proiectului pe capitole 3 CAP I - ACTE SI AVIZE 4 Licenta audiovizuala eliberata de Consiliul National al Audiovizualului (Bd Libertatii nr 14, sector 5, cod 050706, Bucuresti, ROMÂNIA, Tel: +40 (0)21 305 5350, Fax: +40 (0)21 305 5354/56, Program de lucru cu publicul: 9:00 - 17:00); - - Licenta de emisie eliberata de ANCOM; - Certificat tip ANCOM; - Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, împreuna cu Autorizatia de asignare a frecventelor (în cazul utilizarii unei linii de radioreleu între studio si emitator); - alte acorduri sau avize referitoare la caracteristicile radioelectrice ale statiei sau de compatibilitate electromagnetica, dupa caz 5 CAP II - MEMORIU TEHNIC 1 Date generale - parametrii tehnici impusi prin licente (PAR, restrictii privind PAR, frecventa, polarizare, etc ); - scurta descriere a solutiei tehnice adoptate 2 Amplasamentul emitatorului - adresa, coordonate geografice (WGS 84), cota teren NOTA: La alegerea amplasamentului statiei de emisie trebuie avuta în vedere buna acoperire cu program a zonei de deservire 3 Sistem radiant - scurta descriere a solutiei tehnice adoptate (suport, repartitoare, antene); - nr antene / azimut de orientare; - tipul antenelor / fabricant; - câstigul maxim al sistemului radiant determinat pentru frecventa alocata si azimutul(ele) unde acesta se obtine; - polarizarea antenelor; - înaltimea fata de sol a centrului de radiatie al sistemului radiant; - date despre echipamentul distribuitor RF (în cazul utilizarii mai multor antene alimentate dintr-un feeder comun) 4 Feeder - tipul de feeder utilizat; - lungimea feederului; - atenuarea specifica a feederului la frecventa alocata emitatorului (dB/m) 5 Echipamente de emisie - tipul si fabricantul echipamentelor care compun emitatorul principal (excitator, amplificator - în cazul când acestea sunt module separate); - tipul echipamentului / fabricantul echipamentului de rezerva (daca este cazul); - alte echipamente utilizate (filtre, combinere, etc ), împreuna cu eventualele atenuari introduse de catre acestea 6 Calea de program - adresa completa a studioului; - tipul legaturii dintre studio si emitator (radioreleu, cablu AF, fibra optica, receptie prin satelit, etc ); - echipamente utilizate 6 CAP III - CALCULUL P A R - calculul puterii de emisie necesare pentru a obtine P A R aprobat, dupa formula : ; unde : Pemisie - puterea la iesirea echipamentului de emisie, necesara pentru respectarea P A R aprobat prin licenta de emisie; P A R - puterea aparent radiata prevazuta în licenta de emisie; Gant - câstigul maxim al sistemului radiant la frecventa asignata, raportat la antena dipol; Atotala - suma tuturor atenuarilor care intervin între borna de iesire RF a emitatorului si intrarea în sistemul radiant (atenuarea pe feederul principal / secundar, dezadaptari, atenuarea pe mufe, atenuari pe filtre / combinere, etc ) Atenuarea produsa de fiecare componenta în parte se va calcula detaliat, atenuarea totala fiind suma acestora Atenuarile vor fi calculate la frecventa asignata! - se vor face precizari clare privind solutiile tehnice adoptate pentru a respecta eventualele restrictii privind P A R impuse prin licenta de emisie 7 CAP IV - STUDIUL DE PROPAGARE - calculul Hef din 10 în 10 grade (calculat pe intervalul 3 - 15 km) necesar pentru determinarea zonei de serviciu; - calculul câmpului de receptie pentru mediul urban si rural se va face din 10 în 10 grade; - calculele vor fi facute în conformitate cu recomandarea ITU - R P 1546-1 - precizari suplimentare privind calculul câmpului electromagnetic la receptie (atenuari suplimentare datorate densitatii/înaltimii cladirilor, vegetatiei, etc conform recomandarii mentionate), dupa caz si instrumentele de calcul folosite 8 CAP V - RELIEFUL PE AZIMUTURI - profilul terenului pe azimuturi din 10 în 10 grade ridicat pe o lungime corespunzatoare determinarii zonei de serviciu 9 CAP VII - ANEXA TEHNICA - fisele de catalog care contin datele tehnice, pentru toate echipamentele utilizate (emitator, filtru combiner, etc ); - fisele de catalog ale antenelor care fac parte din sistemul radiant, din care sa rezulte si diagramele de radiatie în plan orizontal si vertical ale acestora; - fisele de catalog pentru distribuitoare/repartitori din care sa rezulte parametrii acestora; - fisele tehnice cu atenuarea specifica a feederilor utilizati, în functie de frecventa; - declaratiile de conformitate ale echipamentelor (acolo unde este cazul); - diagramele de radiatie în plan orizontal si vertical pentru sistemului radiant (la frecventa asignata), din care sa rezulte câstigul maxim al sistemului si azimutul(ele) unde acesta se obtine; - schema electrica de alimentare a antenelor care compun sistemul radiant; - alte fise tehnice relevante, dupa caz NOTA: 1 Diagramele de radiatie vor fi prezentate atât sub forma grafica, pe plansa, cât si în format electronic (Excel sau Access) în conformitate cu modelele prezentate mai jos (*), atât pentru sistemele radiante noi, neautorizate înca, cât si pentru cele existente, autorizate deja si care urmeaza a fi utilizate de statia în discutie pentru care se cere autorizarea 2 Datele referitoare la parametrii sistemului radiant din noul proiect trebuie sa concorde cu datele sistemului radiant deja autorizat si cu prevederile privind restrictiile de PAR din licenta de emisie a statiei pentru care se cere autorizarea 10 CAP VIII - SCHITE AMPLASAMENT - schitele de amplasare a echipamentului de emisie si a echipamentelor auxiliare, dupa caz; - schitele de amplasare a sistemului radiant, din care sa rezulte si modul de amplasare a antenelor componente pe pilon (inclusiv modul de pozitionare a acestora fata de alte sisteme radiante existente pe acelasi suport, în cazul amplasamentelor partajate); - planul de încadrare în zona (scara 1:2000) - planul de situatie (scara 1:500) 11 CAP IX - ZONELE DE SERVICIU - harta zonelor de serviciu pentru mediul urban si rural, în format A3 sau A4, la o scara care sa încadreze cât mai optim cele doua zone (* ) Modelul tabelelor Excel sau Access pentru diagramele de radiatie: Tabelul nr 1 DIAGRAMA DE RADIATIE ÎN PLAN ORIZONTAL Azimut 00 50 100 150 3550 Atenuare (dB) NOTA: Pentru diagrama în plan orizontal tabelul va contine în mod obligatoriu atenuarile în dB pentru fiecare azimut (din 5 în 5 grade) fata de câstigul maxim al sistemului radiant Astfel, pe azimuturile unde se obtine câstigul maxim, valoarea trecuta în tabel va fi 0 dB Tabelul nr 2 DIAGRAMA DE RADIATIE ÎN PLAN VERTICAL El (0) At (dB) -90 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +90 Az (0) NOTA: Pentru diagrama în plan vertical tabelul va contine în mod obligatoriu atenuarile în dB pentru fiecare elevatie (din grad în grad) fata de câstigul maxim al sistemului radiant Astfel, pentru elevatia unde se obtine câstigul maxim, valoarea trecuta în tabel va fi 0 dB Daca diagrama de radiatie în plan vertical difera functie de azimut, se vor preciza, functie de azimut, toate diagramele în plan vertical 